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DEKLARACJA WHASCIWOSCI UZYTKOWYCH JOTUL

Nr CPR-F200V2-17072025

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Producent

Upowazniony przedstawiciel
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosciuzytkowych
Norma zharmonizowana
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Numer sprawozdania z badan
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnos¢

Nosnos¢

Bezpieczenistwo pozarowe

Zabezpieczenie materiatéw palnych

Minimalna odlegto$¢ do materiatéw palnych - od dotu pieca

Minimalna odlegto$¢ do materiatéw palnych - do podtogi z przodu

Minimalna odlegtos¢ do materiatéw palnych - sufit

Minimalna odlegto$¢ do materiatéw palnych - tyt (izolowana rura dymowa)
Minimalna odlegto$¢ do materiatéw palnych - boczne (izolowana rura dymowa)
Minimalna odlegtos¢ do materiatéw palnych - promieniowanie boczne

Minimalna odlegto$¢ do materiatéw palnych (np. mebli)

Higiena, zdrowie i Srodowisko

Emisja przy nominalnej mocy cieplnej

Emisja tlenku wegla (CO)

Emisja tlenkow azotu (NOx)

Emisja gazowych zwigzkéw organicznych (OGC)

Emisja czastek statych (PM)

Emisja przy czesciowej mocy cieplnej

Emisja tlenku wegla (CO)

Emisja tlenkéw azotu (NOx)

Emisja gazowych zwigzkéw organicznych (OGC)

Emisja czastek statych (PM)

Bezpieczenstwo i dostepnos¢ uzytkowania

Dane dotyczqce komina przy nominalnej mocy cieplnej
Temperatura spalin w czopuchu

Minimalne podcisnienie

Przeptyw spalin

Dane dotyczqce komina przy czesciowej mocy cieplnej

Temperatura spalin w czopuchu

JATUL F 200 V2
Ogrzewanie pomieszczer w budynkach mieszkalnych

Jgtul AS
Postboks 1411
1602 Fredrikstad, Norway

System 3

EN 16510-2-1:2022
NB-1235 (DTI)
300-ELAB-2739-EN

Wiasciowsci uzytkowe

120 kg

979 mg/Nm’
100 mg/Nm®
56 mg/Nm®
14 mg/Nm?®

NPD mg/Nm?®
NPD mg/Nm’®
NPD mg/Nm’®
NPD mg/Nm?

276 °C
12 Pa
4,2 g/s

NPD °C
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Minimalne podcisnienie

Przeptyw spalin

Dane dotyczqce komina w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe komina

Dane energetyczne i wydajnosc cieplna

Wydajnos¢ cieplna i efektywnos¢ energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej
Wydajnos¢ cieplna w pomieszczeniu

Wydajnos¢ cieplna obiegu wody

Efektywnos¢ energetyczna

Wydajnos¢ cieplna i efektywnosé energetyczna przy czesciowej mocy cieplnej
Wydajnos¢ cieplna w pomieszczeniu
Wydajnos¢ cieplna obiegu wody

Efektywnosé energetyczna

Efektywnosc¢ ogrzewania pomieszczen
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna przy niminalnej mocy cieplnej
» Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI)
Efektywnosé energetyczna
Klasa efektywnosci energetycznej
Zuzycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej przy czesciowej mocy cieplnej

Pobdér mocy w trybie czuwania

Zréwnowazone wykorzystanie zasob6éw naturalnych

Zréwnowazony rozwdj srodowiska

,NPD” (No Performance Determined - nie okreslono wtasciwosci uzytkowych), jesli nie zostata podana zadna informacja

NPD Pa
NPD g/s

T400 G

5,0 kW
NPD kW
82 %

NPD kW
NPD kW
NPD %

72 %

100

NPD kW

NPD kW
NPD kW

NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Espen Auensen (R&D Manager)

Fredrikstad

Miejsce i data wydania
17.07.2025
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Espen Auensen (R&D Manager)
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